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IFTA
lngenieurgeseIlschaft  für

Technist.he  Analytik  mbH

)u+ch  Erlass  dss  Mimstern  ms tut  Vetk:im  des  Landas  Nordthein-Westlalen  - Ill ! - 31)-ü!148  ?4 -

vom  23 (N 2023  Tui die  hiet  aurgeführlen  Fachgebiele  I Ptutungsailen  gem  RAP  Stra  i5  anerkannl

IFTA  GmbH  o Wilhelmstraße  98 a a D-44649  Heme

REMEX  GmbH

Betriebsstätte  Recklinghausen

Alte  Grenzstraße  173

45663  Recklinghausen

Nach  RAP  Stra  und  § 25  LAbfG

anerkanntes  Prüfinstitut  für

Bitumen  a Gesteinskörnungen  a Asphalt  a Boden

RC-Baustoffe  a Industrielle  Nebenprodukte

Durch  das  DIBt  notifizierte  PÜZ-Stelle

nach  Bau  PG  und  LaB  0

Mitglied  im Bundesverband  unabhängiger
Instifüte  für bautechnist.het  Prfüungen  e V
Gesellschaffer  der  bupZert  GmbH

Beratender  Gesellschafter

Prof.  Dr.-lng.  Martin  Radenberg

23.06.2023

EIGNUNGSN  ACHWEIS

IFTA-Projekt-  Nr.: 2211008

Prüfgegenstand: RC-Material  (Prüfkörnung  0/22,4  mm)

Auftrag:

Auftraggeber:

Erstellung  eines  Eignungsnachweises  gem.

Ersatzbaustoffverordnung  vom  09. Juli 2021 §5 Absatz  4

REMEX  GmbH

Anlagenstandort: Alte  Grenzstraße  Recklinghausen

Probenahme: 03.11  .2022

Sachbearbeiter: S. Louis/  P. Jansen

Hinweis:  Dieser  Eignungsnachweis  besteht  aus 14 Seiten  und darf  ohne  schriftliche  Genehmigung  der  IFTA-GmbH

nicht  auszugsweise  vervielfältigt  werden.  Die  Untersuchungsergebnisse  beziehen  sich ausschließlich  auf die

untersuchten  Prüfgegenstände.  RückstelIprobenlagerung  mindestens  vier  Wochen  nach  Probeneingang.

ä Anschtift.  Wilhelmstraße  98 a, D-44649  Herne  * Telefon.  ü2325  95688-20  * Telefax:  02325  95688-30  * E-Mail:  mail@ifta-gmbh.de  * Internet: www iffa-gmbh.de

*  Geschäftsfuhrende  Gesellschaffer:  Dr -lng.  Michael  Gehtke  Bankverbindungen:

Dipl.-lng.  (FH)  Sebastian  Louis  GENO  Bank  Essen  IBAN:  DE37  3600  0488  fü21  2C)80 C)O BIC:  GENODEM1  GBE

Spatkasse  Essen  IBAN:  DE5ü  36ü5  füü5  ü0ü1 8097  89 BIC:  SPESDE3EXXX

s Prüfstellenleltet:  Dr.-lng.  Sören  Holzwarth

*  Prokurist,  Leiter  Ü-Z-Stelle:  Dipl  -Chem.-lng.  Peter  Jansen  Amtsgericht  Bochum  HRB  19512
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IFTA-Projekt-Nr.:2211008

IFTA
IngenieurgeseIIschaft  für

technische  Analytik  mbH
Wilhelmstraße  98 a * D-44649  Herne
Tel.:  02325/95688-20  a Fax:  ü2325/95688-30

1. Anlass

Die  REMEX  GmbH betreibt  an der Betriebstätte  Alte Grenzstraße  Recklinghausen  eine stationäre

Bauschuttaufbereitungsanlage  zur Herstellung  von güteüberwachten  mineralischen  Ersatzbaustoffen  für

den Tief- und Straßenbau.  Zum in Verkehr  bringen der aufbereiteten  Ersatzbaustoffe  ist nach §5 der

Ersatzbaustoffverordnung  ein Eignungsnachweis  (bestehend  aus  der  Erstprüfung  und der

Betriebsbeurteilung)  durch die Überwachungsstelle  zu erbringen.

Daraufhin  wurde  die IFTA GmbH  mit der Erstellung  des Eignungsnachweises  beauftragt.

2. Probenahme/Analytik

An o.g.  Aufbereitungsanlage  werden  durch  die REMEX  GmbH  Tolgende  Produkte  hergestellt:

*  RC-Material  0/45  mm

*  RC Sand  O/10 mm (Vorabsiebung)

*  RC-Material  50/1  50 mm (Uberkorn)

Am  03.11.2022  wurde  durch  Herrn  Bücher  der  IFTA GmbH  die  Probenahme  für den

Eignungsnachweis  durchgeführt.  Entnommen  wurde  eine  repräsentative  Sammelprobe  des RC-

Materials  0/45 mm nach  den Vorgaben  der LAGA  PN 98. Das Probenahmeprotokoll  ist der

Anlage  1 zu entnehmen.  Im  Labor  der IFTA GmbH  wurde  anschließend  die Prüfkörnung

0/22,4  mm zur charakterisierung  der hergestellten  Ersatzbaustoffe  hergestellt  und der GBA

(Gesellschaft  für  Bioanalytik  mbH)  zur  chemischen  Analytik  übergeben.

Die Analysenergebnisse  des  ausführlichen  Säulenversuchs  sind der  Anlage  2 zu entnehmen.

3.  Betriebsbeurteilung

Die Betriebsbeurteilung  erfolgte  durch  Herrn  Louis  der  IFTA  GmbH  am 13. März  2023  an o.g.

Betriebstätte  im Beisein  von Frau  und Herrn  Schmitz  der  REMEX  GmbH.

4. Beurteilung

Im Rahmen  der Durchführung  des Eignungsnachweises  ist festzustellen,  dass  die REMEX

GmbH  (BS Recklinghausen)  die Vorraussetzunges  hinsichltich  des  eingesetzten  Personals,  der

Aufbereitungstechnik  und der  durchzuführenden  Werkseigenen  ProduktionskontroIIe  (WPK)  zur

Herstellung  von güteüberwachten  mineralischen  Ersatzbaustoffen  der  Materialwerte  RC-1 bis

RC-3  nach  Maßgabe  des  §10 Absatz  1 und 3 der  Ersatzbaustoffverordnung  erfüllt.

IFTA  Gmb

Jansen
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Tabelle  1: Untersuchungsergebnisse  im ausführlichen  Säulen-PerkoIationseIuat/

berechnetes  L/F-Verhältnis  2:1 und Feststoff-Überwachungswerte

Parameter

Eluatanalyse

pH-Wert

Elektrische  Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

DOC

:€ PAK15

MKW

Phenole

Antimon

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom  ges.

Kupfer

Molybdän

Nickel

Vanadium

Zink

Feststoffanalyse

Arsen

Blei

Chrom  ges.

Cadmium

Kupfer

Quecksilber

Nickel

Thallium

Zink

Kohlenwasserstoffe  Cio-C,+o

Kohlenwasserstoffe,  C10-C22

PCB  17  Kongenerene

2 PAKis  (EPA)

Einheit

[4S/Cm]

[mg/L]

[mg/L]

[mg/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]
[pg/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]
[pg/L]

[ug/L]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

[mg/kgTS]

berechnet  aus  den
Fraktionen  1 ,2 u. 3
des  ausführllichen

Säuleneluat

DIN 19528

L/F 2:1

0 15

3,5

9,6

38

<0,10

9,7

<0,10

10

<0,30

65

<100

<50

0,022

2,6

Materialwerte  nach  EBV

RC-1 RC-2 RC-3

6-13

2.500

600

4

150

1IO

120

10

6-13  6-13

3.200  10.OOO

1 .OOO

8

440

250

700

3.500

25

900

500

1 .350

Überwachungs-
werte

40

140

120

2

80

0,6

IOO

2

300

600

300

0,15

20
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Tabelle  2: Untersuchungsergebnisse  im ausführlichen  SäuIen-PerkoIationseIuat/
Einzelfraktionen

Parameter

Eluatanalyse

Trockenrückstand

Probeneinwaage  Eluat

Volumen  Eluat

Säulendimension

pH-Wert  ')

Elektrische  Leitfähigkeit

Chlorid

Sulfat

DOC

2 PAK15

MKW

Phenole

Antimon

Arsen

Blei

Cadmium

Chrom  ges.

Kupfer

Molybdän

Nickel

Vanadium

Zink

Einheit

[M.-%]

[g]

[mL]

[cm]

[4S/cm]

[mg/L]

[mg/L]

[mg/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]

[ug/L]

[pg/L]

[ug/L]

Fraktion  1
Säuleneluat
DIN 19528
L/F  O,3:1

95,2

1100

300

Höhe  40

Qö7

1l  ,4

996

52

ag

018

Fraktion  2
Säuleneluat
DIN  19528

L/F 1:1

95,2

1100

700

Höhe  40

O7

10,6

473

23

75

Fraktion  3
Säuleneluat
DIN 19528

L/F 2:1

95,2

1IOO

1000

Höhe  40

(2)7

11 ,3

660

12

71

3,5

o,:g

<100

0,66

Fraktion  4
Säuleneluat
DIN 19528

L/F 4:1

95,2

1IOO

3000

Höhe  40

O7

i1  ,5

720

5,2

58

0 33

0 45
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Tabelle  3: PAK-EinzeIverbindungen  Eluat-Fraktionen

PAK-EinzeIverbindung  Einheit

Naphthalin

Acenaphthylen

Acenaphthen

Fluoren

Phenanthren

Anthracen

Fluoranthen

Pyren

Benzo(a)anthracen

Chrysen

Benzo(b)+(k)fluoranthen

Benzo(a)pyren

Dibenz(ah)anthracen

lndeno(1,2,3-c,d)pyren

Benzo(ghi)perylen

Summe  PAK  15  (EPA  O.

Naphthalin)

Alkylphenole,  kurzkettig

o-Kresol  4g/L
Phenol  4g/L
m-Kresol  4g/L
p-Kresol  4g/L
2,6-Xy1eno1 4g/L
2-Ethy1pheno1 4g/L
2,5-Xy1eno1 4g/L
2,4-Xy1eno1 4g/L
3-Ethy1pheno1 4g/L
3,5-Xy1eno1 4g/L
4-Ethy1pheno1 4g/L
2 ,3-Xy1eno1  pg/L

3,4-Xy1eno1 4g/L
2,4,6-Trimethylphenol  4g/L
2,3,5-TrimethyIphenol  4g/L
3 ,4,5-TrimethyIphenol  pg/L

2,3,6-Trimethylphenol  4g/L
n.n.  nicht  nachweisbar:  n.b.  nicht bestimmt

Fraktion  1
Säuleneluat
DIN  19528
L/F  O,3:1

0,0028

<0,002

0,16

0,012

<0,002

<0,002

0,0042

<0,002

<0,002

<0,002

<0,004

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,18

0 26

0 28

0 10

012

Fraktion  2
Säu/ene/uat
DIN 19528

L/F  1:1

0,021

<0,002

0,17

0,028

0,0058

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

<0,004

<0,002

<0,002

<0,002

<0,002

0,22

0 70

0 39

0 Il

0 12

Fraktion  3
Säu/ene/uaf
DIN 19528

L/F  2:1

0,037

<0,O1

o,"ig
0,037

0,026

<0,O1

<0,O1

<0,O1

<0,O1

<0,O1

<0,04

<O,OI

<0,O1

<O,O1

<0,O1

0,29

0 45

0 21

Fraktion  4
Säuleneluat
DIN 19528

L/F  4:1

0,048

<0,O1

0,19

0,043

0,051

<0,O1

<0,O1

<0,O1

<0,O1

<0,O1

<0,04

<0,O1

<0,O1

<0,O1

<0,O1

0,33

0 34

O1I
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IFT  A-PrOjekt-Nrl:  2211008

Tabelle  4: PAK-EinzeIverbindungen/Feststoff

PAK-Einzelverbindung  Einheit  Feststoff-

gehalt

Naphthalin  [mg/kg  TS]  < 0,05

Acenaphthylen  [mg/kg  TS]  < 0,05

Acenaphthen  [mg/kg  TS]  0,053

Fluoren  [mg/kgTS]  0,055

Phenanthren  [mg/kgTS]  0,47

Anthracen  [mg/kgTS]  0,086

Fluoranthen  [mg/kg  TS]  0,53

Pyren  [mg/kgTS]  0,36

Benzo(a)anthracen  [mg/kg  TS]  0,20

Chrysen  [mg/kgTS]  0,24

Benzo(b)+(k)fIuoranthen  [mg/kg  TS]  0,40

Benzo(a)pyren  [mg/kg  TS]  0,14

Dibenz(ah)anthracen  [mg/kg  TS]  < 0,05

lndeno(1,2,3-c,d)pyren  [mg/kg  TS]  0,058

Benzo(ghi)perylen  [mg/kg  TS]  0,052

Summe  PAK  (EPA)  [mg/kg  TS]  2,6

n.n.  nicht  nachweisbar:  n.b.  nicht bestimmt

IFTA
IngenieurgeseIIschaft  für

technische  Analytik  mbH
Wilhelmstraße  98 a a D-44649  Herne
Tel.:  ü232!!95688-20  a Fax:  02325/95688-30
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GBAGROUP

ENVIRONMENT

GBA-Nummer 2320ü564 2320«)564 23.200564
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Durchrnewer  7

L5rp  4 €)

Durchrnaam  7

Datmr  d*r  Säfögung ö 2

Z*itpunkt(*)  des  W*dia*lna  d*r

elamm*fflaat!i@n)

!6  0ff !:'3  !O:'O {6.01.:'«»:'S  13 1ö m.01.2023  ffi7«

W/F-V*rhätföis(a*)  zum  Z*itpunkt  d*r

Pnoknahm$)

O.:' I.€) 2.0

Durdifiuu mUmin 3.e!9 3.89 3!19

KOn»ni0rung
HrJ03  bei  öegi

M&lllOn

HNC)3  t)ffi  d0n

Metalfüt

Hr4ö3  bOi dM

lWallOn

pH-W*rt tlA 10.6 11.3

L*Rfflmgk*lt p9an 996 473 660

Ch1or6d mgt 52 23 12

Suffat mgit 89 75 71

(XX) mgit » 42 3.5
--ll

ß(InN@nWalllOjBlgll  @ mgti ll.%lall V.IJ@O 'all.It+

Naphthaun uUL o.oo:a o.o:i 0.037

Aoenaphthy»n vlL <0.0020 <0,«X)3 <ö.OIO

AC4H'fflptIU1@n pg/L ö.N3 0.r7 0.t9

Fluor*n pgi'L 0.012 0.Ö28 0.Ö37

Ph*nanthr*n ug/L <O.OO» O,O«)!!I 0.026

Anthra«n ug/L <O.OO» <OA)20 <O.OIO

Pluoranth*n ug/L 0.0042 <0.04)!0 <0.OIO

Pyr*n ug/L <0.0020 <O.O €):'O <ü.ö{O

efön$)anUiraasn pgit <O.(X)!O <O.öOY) <O.C)!O

öhrya*n ug/L <Öfö)!O <ö,(K):'Ö <Ö.«)IO

elenzo(b%k)fIuoranfö*n ugA- <OAm <ö.(X)AO (A,(UO

Ben$a)pyr*n pgit <ö.(X)'!O <O,öf):O <aOlö

ottmQa,h)anmra«n ug/l a).O=€)Y) <ö,(X):\) <QOIO

1r+dsrQ.2.8-cd)pyrm ug/L <O.OO!O <O.(X):'O a). €)!O

ß$.h,Qperyl*n ug/L <€).€)O:» <O.OOY) <O,füO
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Eignungsnachweis  vom:23.06.2023

IFTA-Projekt-Nr.:2211008

t.esu

IFTA
lngenieurgesellschaft  für

technische  Analytik  mbH
Wilhelmstraße  98 a ii D-44649  Herne
Tel.:  02325/95688-20  o Fax:  ü2325/95688-30

GBAGROUP

ENVIRONME-NT

GBA-Nummr 23200564 23XH)564 232(}0584

Probe-Nummer 001 002 0ö3

Material Bauschutt Bausöutt Bauschutt

15iiü&iü«l«ü;«k»ii 2211008-EN-EBV 2211008-EN-EBV 2211008-EN-EBV
r  I lIWI  1W&a1;4  Il  I u I$

Fraktion  1 Fraktön  2 Fraktion  3

Probemenge

8umrn*  PAK  (») pg!L ö. €8 0.:!2 0.29
a)   l  «raxüixVi  i»iq
r  luWl  fllll  l)ffl  flllJl  %

Aaky$hol*,  füak*ttig  (80AP)

o-Kr*m pgL ö,:'6 <ö.1Ö <O,'X)

rh»ol pgi'L 1.5 Ö,7ö ö.45

m-Kmscl Hgi'L l.l a39 0.2t

p-xr*m uVL o.:'a o.i» <OJO

2,6-Xyföno1 pgi'L <O.lö <ö.IO < €).!O

2-Efö)f1pmnot »t <a«).lO <O.IÖ <ö.I«)

2.6-Xy»no1 Qit (ö,l €} <O.K) <0.Nö

z,a-xyx*noi uglt (A.I(} <O.K) <alO

a-Ethytph*noi 4i'L (».K) <O.IO <O.!O

6.6-Xyöno1 pgi'L 0.31 0.!2 <0.!ö

4-Ethy1phmo1 pgi'L <O,KI <ö.I0 <O.!ö

2,6-Xymo1 pgi'L (O.I«) <O,IO <O.tü

8,4-Xy1*no# pg!L <O.IO <o,to <O.KI

&%Oo  I nll10lnppn0l)IJl MIL %l).Ill (V.  lIJ '.U.!IJ

--a-lj
40,1;P  lllllllljlpllfffRll fl' iv.iu (V.  I!J I.%IJll

8,4,6-Tröethy$füno1 &tg't o.a:' <ö.tÖ (Ö,IO

2,6.8-Trim*föylptienol pdt <O.}Ö <ö.K) <0,lü

AntirnOn rn@'L <a(Xfü» <O. €KßD <O.ööKl

AMn rng!L ö.« 0.0Ö23 o.ooit

Bk)I rngi'L <O.(X)X) <O.OöK) <O.ö €}K)

Oadm!um m@t <OJ)003(} <0.Ö0 €}30 <0. €KX)30

Ohrom  g*x. mgit 0,025 ö.(fö 0fü4

Kupf*r rrigit 0.028 ö.014 0,0 €m7

Molybdän rngit aOtA ö.(X)'77 0.ö051

Nk*.*l mgt 0.(X)86 a(X138 O.(X»:I

Vönadlurn mg,t 0.023 0.021 ö.ö17

Zlnk mgi'L <O.ölO <aö!«» <aöKl

BG o BÖ"llffllJq%)  6 MU o MÖa!iuNJCh  n !l '  rkHl  !l  rl el '  fl  boatim  ti rl '  rkh!:  r
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Eignungsnachweis  vom:23.06.2023

IFTA-Projekt-Nr.:  2211008

f.  GBA

Pnüfbericht-Nr.:  2023P203487  / 1

?32005ß4

IFTA
lngenieurgeseIIschaft  für
technische  Analytik  mbH

Wilhelmstraße  98 a ii D-44649  Herne
Tel.:  02325/95688-20  a Fax:  02325/95688-30

GBAGROUP

ENVIRONMENT

G8A-Nummr 232 €1B64

Probe-Nummer 004

Material 8ausohutt

öi«@saly«;»k»ii 22110«.EN-E8V
r  I lTu'elllle& € lf4llIulq

Fraktion  4

Probemnge

Probeneingang 1taj.2023

Ana!ysenergebmtse EMeit

8äufflmuat  auaffihrlleh  (EelV)

E&nwaag*  Probe  fOr  Eluat g 1)€K»

Vokiman rnl 3«XX). €)

Pärbung kOirlO

TrObung  (quanUföhv) FNU N,7

P*rko4atkinfüng

Datum  d*r  %rkolat}onapaüng

(80g?n  ut'4  e:fXfö  rnit  UtlrZlaQ

Glajal  )6.fü  2«J123

7:(X» und  Ende

r7.0».2«3  ö2.m

Angab*n  zum  Elnbauveffahr*n

:Ju)en

!'ö11:iCUNj7  ffliR
Prot+*  be!ullt  um

Wd'dlfüt.  €)Ö«}

und  untern  p  füne

dar»sn  öt

Qua!!and

flul*ndim*nak»n*n crn
L5ng*  40

Durctinrcer  7

Däu#r  d@r 8ättyung h

Z*}tpunk$)  dasi WaThafflni  d«
aäM#tfülM$)

Em*  der  Prü'Th.ir+g

W/P-V*rhäRnJa*)  2um  Z*ltpunkt  dsr

Pmbenatim«n)

40

Dtudiriuaa rnl/min s.ag

Konsirvi*rung
Ht4C)3  54i  (fün

MOtalffln

pH-W*rt 11,5

L@Rffltl%;ikOlt pS/am 720

OX)rkl mg/l 6.2

stsat rng/l ss

DOO rng/L 1,8

Kohönwaatoff* rng/t <aK)

Naphthaffln ug!t 0.048

Aoenaphthy»n ug/L <O,ü»

Ao*naphfö*n m- a19

Pluor*n ug/L ö.a!3

Ph*nanthren vn ö.051

Anthraoen ug!l- <O.(DO

Pluoranth*n !9A. <O.öK}

F'yr*n p@ a),O»

el*rJa)antfira»n ugn- <0.0»

Ohry»n ug/L (O.OKI

B0nZÖ)4k)f1uöfl1nfö@n mX- (O,(m

8*a)pyr*n ug/L <O.ON

D}ban4a,h)anthra»n vg!l- a).OK)

1nd*n@12,8-cd)pyren ug/L <aOK»

B*nQg,tlQp*n ug/L <0.OjO

aumm*  PAK  (ffl) ugA ö.33
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IFTA-Projekt-Nr.:  2211008

IFTA
IngenieurgeseIIschaft  für
technische  Analytik  mbH
Wilhelmstraße  98 a * D-44649  Herne
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f.csu GBAGROUP

ENVIRONMENT

GBA-Nummr 232üa664

Probe-Nummer 004

Material Bausdhutt

Öiail«&iai«ü;  -l-  ---sia*
. 221100$1-EN-EBV

r  I IlWllllle&allllllll%
Fraktion  4

Probemenge

Pmhanvoa)luw

A&y$fimole,  kurzkdg  (SöAP)
o-o u»l <O.D

Phf ugit O.&t

m-Kr*»i ug=t 0.1I

p-»*m ug=t <O.K»

2J-Xyt»o1 u9t <ö.K)

24thy1pföno1 uglt <O.K)

2,6-Xymo1 m- <ö.K)

2.4-Xyfüno1 ugl'L a).K)

6-EUiy1ph*no1 u9t <ö.D

6,6-Xyf»o1 u9t <ö.D

4-Eföy1pheno1 u9t <OJC»

2,8-Xjm01 u»t <O.K>

8,4-Xy1*no1 uglt <ö.D

Z,4,ö-  In«myipn0noi uglL 'iV.Ill

2iß,6-TriMthJpt1ffl)4 pg!L a)l.D

0,4@-1  rW1l0ulYfWrKll ugtt- (UJfJ

&@,Oo I IlllIlIul7lpl €«Illlll u$FL l  l!,  AI

AnUrnon mgA <O.«X)K)

ArHn mgt[ 0.00076

el&ll mg/l <ö.OOK)

Oadmium rng/[ <€).€)«X3C)

ohrom  g*l. rng/L 0.012

K4M 0.Ö046

Molytxfön W[ 0.(X)28

fück*l mgA a(K)11

vanadlum ö.015

Zlnk mg/l <O.öK}

BG « Br4wab  MlI  - Moasmskh  rih b nkhl  a  n b ii nkh« boatka  nn. - nkF@ .h%

ewandte  Verfahren

Pararneter BG Einheffl Methode

e  L  u  u*  ai  viVls  / € tltli n&l  fll.aÄ  !fltl»_.JMd  -.

E$  P  fir  EkJl a

Vol mL b

F DIN tN  ßO  rNßt. X7!:10&' *i

TrC  ) ö,K} FNU DIN EN  !071  ;'D% IP ai

P OIN 95a  'Xn9-  @P »i

j%iA   A  aaa:A  föJI  #lllai'  i  €
%l%IIlI  Il  lI!ll  r  Nllallall  I{llI  u  Ill  I  jlllll  all  IIJII ulll  Il  Ja;)  /1J112  V+" ll

AMben  !fl  Um OIN  ntia  :lelOIJjY#  ..

sbmon Ö 0IN D5;ß   @T" *i

D  «k  S&t$q h OHN DS;a. ?  m'  *i

*)öm  W  dor Ssr+J OW !»5a1 ?fjD'» W  n

W)'F=Vm»)  zum Zdp  rkt  F%emahx OIN D5!  :aaa(n'  @1
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1.GBA

IFTA
IngenieurgeseIIschaff  für

technische  Analytik  mbH
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Tel.:  ü2325/95688-20  a Fax:  02325/95688-30

GBAGROUP

ENVIRONMENT

Parameter BG EinheR Methode

(kirchflim nL4föin

pH Wm DIN EN ßö  Xf  Xfi2  0&'  oi

l.m la h,:etn (fö4 EN 7!Nffi   Th" >

Chkmd 0.atl "@-t DM   tSO ! XX)9 43 P :z

Sum C1.!6 att DIN EN tSO XXX;)L !  X)ü"l 'a P 25

DÖC tü "9{t Dm  EN M  X?t9-«k  I

kohasiian OAU qit DtN EN !50  93/  I  71H"i)1 Xlfj+ (I !'

N4ki aOD;l) ug,t DfiJ 3M1  l 7J Jtl  (?'

Aeykri O.(X):)U HA DIN 3k]t  3!) 2ü'T1Ce'

A e!DllXl <t oismrs;iiima

FI t)l.Otlal H.t DIN 3fü  t 33 altl  09'

Pm+narTthm 0.OU2) J.t DINMJ/.FIXIIIO$I

Anth @.(XIJ ug4 om  r 39 aiii  »*

F1uo Ö,(Xlm ug.t Dm  '3MJJr W 'X}n.CF)1

Pytw 0.0ü2[1 ug.'L D1f4 3fö  I. »  2t111 (el

Brac« O.(Xlal ugtl DUOM4)!39:fü11(FJ'

Ctlf) 0.0020 H.t DIN M  r 33 :ali  C)'I

Ilaai  Ir.laJ& *i  
Illpl

8äAfö1}! 0.ff)02u Jil DIN :MI  I. 39 Jfi  Ogl

Oa.hkaami O.OOa ugil DIN 3ß&Ü ? ?)  :aii  cea

k)dÖTK)1t.7.3oetp O.OOXI QA DIN 3ffl  t 39 alll  09ö

8zVg,fi1 Qma »t DU!:M1/392C1109'

Sumim  PAK ttil O,Y) U@il

P

, kur.k«l$  mCAP)

eMmef O,X) ug,l DIN :N!ü/-2/  X712-)0" s

P+ O.X) Qil OIN 3fNDf  ?I  Xfi;l  *  s

m k O,[) »t DN  M  f. 2 /. ;O2.X)"  !

o O,X) QA DIN M  t-2  / 2Ct12 X)" Y

2,6  Xyk O.X) HA DIN l :!7. X712 XP s

2 k O,TO Xt D1?4 3M01J?.  2012 N)" s

2,5 Xytem O,X) ugA DM  M/.2/  2012AY !

2,& XQ O,TO K't DW 3fü  r. 2' i  2012.»  §

3 O.!O Jil DM  36&t)/ 21. 2012.»  !

3,5 Xy$e O,X) Hil (NN :/  2/. 2012  s

& [%'%phmo+ QX) Wt (fö4 36ä0/.  2 /. 2fö? K)' i

2,3.Xy O.TO Wl (fül  :bMJl  ;'/.  2012TO' !

3,& Xykml O,X» p@A DIN M  t. :"/.  20t?.K)" !

2Ä6  T O.X) HA DA  3MO I. 2 7 20t2. »  I

734  T O.K} u>{ DIN Tht4t.  201:1K)" !

34!>  T O,X) Xt OIN uI.?l.  2'012.K)" i

:!Aß  Tmm q& OIN 36U) t 2t. 2g1;! )t)'  I

AntMm ö,ö N+t 01t4 EN BO  rr)94  2 2€J'1f (+t' *

AJWI O.OOD'A $t DIN a  ESö T/7)4.2  :al  f. (P  !I

Hö ö,ö n@it DIN EN tSO TnSl  2. 2011 f7)' s
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1.GBA GBAGROUP

ENVIRONMENT

f'i  ;fliy  i :li'  Thln' : '!f173P203487  / 1

Parameter BG Einhe« Methode

um (+.«X)O:X!l mg.'L DIN Ej4 Kiö  1r?JA -' 2«fi ? a!'  I

Cmoa.i @aa (I.0föD "ält DIN EN E50 +r'j4  2 ;')l  ? a!" I

kUpm a.ö "H-t DIN  tSO fr  2 :('f  i  (+I' I

&kitn a,OtMO f')a-t DIN EN E3Ct Tr2'J& 2 2af? aP !

NkAö a,ö "@t DIN Ej4 ßO  rr-'5&j'  ?Ä  f {jl's

VanMim a.afö) %( DIN fj4  eSö Ir-'M  2 Xfl  e al'  ii

:. a.DlO "aA DIN EN tSC» Tr-")k  2 XII !  '(!I' I

D'ö  ffIffl '  oföimrv  AIChl'.Qta}l. 'i"tilri'iti!util  uW  J,&rsJ4m1s+  1/Wfö&l.  c% O&..ffilffllna  Nm  ockl&lI LiiinAl'}  illiiblxliiJfül  Igl:iil  ui'F

Ut'l'IU'n!IC'Fii.i.yJil1l(J  dlC 7Ä  =A8AHed1ii  aC(!ilCxLvri}.V:Mi  ,':Ü."iPkrietwg


